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MANUAL DE INSTRUGAO (MINI COMPRESSOR DE AR)

Prezado Cliente, este manual foi desenvolvido para orientar o manuseio pratico
e seguro do nosso mini compressor de ar automotivo. Desde ja agradecemos por
sua preferéncia e orientamos a leitura atenta do manual antes do uso.

ESPECIFICAGCOES

Compativel com pneus, boias,

Voltagem: 12V DC bolas e objetos inflaveis que
utilizem um dos adaptadores
Voltagem de trabalho: 10.8V ~15.5V DC contidos na embalagem.

Periodo maximo de uso continuo: 15 minutos

Utilizagao: eletronica

Tipo de motor: cobre, dando mais estabilidade e resisténcia ao motor
Método de aplicagao: 1 pistao

Eficiéncia: 92%

Botdao ON/OFF de acionamento: sim

INFORMAGOES ADICIONAIS

* Antes de utilizar o aparelho, leia todo o manual de instrucéo;

* O compressor chega a uma medida muito aproximada em pneu de veiculos;
* Ao utilizar o compressor, certifique-se de que ele esta em um local ventilado
para sua utilizagao;

*Ventoinha acoplada ao eixo do motor, trazendo mais eficiéncia ao item.

CONTEUDO

* 1x compressor de ar automotivo
* 3x bicos acoplaveis para encher bicicleta, bola e demais inflaveis

PRECAUCOES:
= O compressor s6 pode ser usado em tomadas com voltagens de 12V DC do veiculo;

= Tome cuidado com a conexao elétrica do compressor de ar, pois utilizagées
em circuitos de voltagens superiores a 12V DC podem danificar o produto.
Dessa maneira, sempre tenha atengéo especial ao manual do veiculo ou
consulte seu mecanico antes de conectar seu compressor;

O tempo de calibragem de um pneu de carro totalmente vazio de 30psi é de
aproximadamente 15 minutos. Para calibragens continuas é recomendado
aguardar alguns minutos a cada nova utilizagdo. Danos ao compressor podem
ocorrer em caso de supra-utilizagdo.

O compressor pode aquecer durante seu uso. Tome cuidado ao manusear
durante o uso e pds-uso, especialmente com o encaixe de metal entre a
mangueira de ar e o medidor. Ndo toque no encaixe de metal do produto!

Sé utilize o compressor de acordo com as pressdes maximas indicadas
de cada produto;

O uso de luvas e dculos especiais sdo recomendaveis durante seu manuseio;
Mantenha o compressor longe do alcance de criangas;

Limpe o compressor com panos Umidos somente. Ndo utilize sabdo ou qualquer
outro produto quimico para sua limpeza;

N&o utilize o compressor de ar para bombear liquido ou gases.

PRECAUGCOES EXTRAS:

Pneus, bicicletas e bolas: Tenha atengdo especial quanto a pressurizagdo de objetos
como os descritos acima, pois estes podem ser danificados com pressGes acima das
suportdveis. Verifique sempre antes a pressdo maxima e o encaixe da mangueira de ar
de cada objeto a ser pressurizado. Temos diversas opgdes de encaixe para mangueira
de ar, utilize a mais adequada para o objeto a ser preenchido de ar.

PROCEDIMENTOS:

.

.

Posicione somente o compressor em superficies secas.

Conecte o fio do compressor no isqueiro do carro e ligue a ignicdo para ativar a
compressao de ar.

Verifique se a vélvula de ar do objeto a ser pressurizado estd limpa e livre de
sujeiras. Retire assim a tampa protetora da vélvula de ar. Puxe, apos isso, a
alavanca protetora da valvula de saida de ar do mini compressor para cima.
Conecte o encaixe da vélvula da mangueira do compressor na valvula de
pressurizagdo no pneu do seu carro ou qualquer outro objeto passivel de ser
preenchido por ar. Logo apds isso, empurre a alavanca para baixo, prendendo a
mangueira do compressor na vélvula de ar do objeto.

Aguarde o compressor encher seu objeto de ar até a quantidade de pressdo
desejada e indicada no medidor de pressdo. Lembre-se sempre de ndo deixar
que a pressdo ultrapasse o limite de cada objeto, garantindo assim um
enchimento seguro e eficiente.
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* Assim que o objeto estiver totalmente inflado, retire a mangueira de ar da valvula
de ar do objeto e desconecte o fio do compressor do isqueiro do carro para
desligar o mini compressor de ar automotivo. Ndo se esquega de atarraxar a
tampa protetora da valvula.

¢ Apos o uso, deixe o compressor esfriar naturalmente e finalmente guarde-o em
sua embalagem.

¢ No final, armazene-o em um local seco e limpo.

ATENGAO

A calibragdo incorreta do pneu prejudicara a segurang¢a, o manuseio do
veiculo, o conforto, o consumo de combustivel, e aumentara o desgaste
do pneu.

4\ CUIDADO

NAO TOQUE

Evitar o contato com o encaixe
de metal do compressor de ar
conforme a ilustragdo acima. O
encaixe de metal entre a
mangueira de ar e o medidor
pode atingir temperatura
elevada.

TERMO DE CONFORMIDADE
Declaragéo de conformidade aplicavel para paises da UE.

A Code declara que os seus produtos estdo em conformidade com as Diretivas da
CE sobre segurancga geral de produtos (2014/35/UE e 2014/30/UE) e da Diretiva RoHS
(2011/65/UE), Diretiva Europeia de Maquinas 2006/42/CE, além das conformidade com
a EN 50498: 2010 / EN5014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011 / EN 55014-2: 2015 /
EN 1494:2000 + A1:2008.

Desde a implementagéo da Diretiva Europeia 2002/96/EU nas legislagées nacionais, o
seguinte se aplica: dispositivos elétricos e eletronicos ndo devem ser reciclados juntos
com os lixos domésticos. Para informagdes mais detalhadas inerentes aos sistemas de
coleta disponiveis, dirija-se ao servigo local de escoamento de residuos ou a loja na qual
efetuou a compra O indicativo dessa regulagdo € o emblema no produto, no manual do
usuario ou na embalagem. Reciclando, reutilizando ou dando um outro tipo de uso
alternativo para dispositivos antigos, vocé contribui para a protecdo do meio ambiente.

A coleta diferenciada adequada para o encaminhamento sucessivo do aparelho a
reciclagem, ao tratamento e escoamento ambientalmente compativel, contribui para
evitar possiveis efeitos negativos sobre o ambiente e a salide e favorece a reciclagem
dos materiais que compdem o produto. O usuario é proibido de fazer qualquer tipo de
alteragao ou variagédo no dispositivo. Esta declaragéo perde sua validade se o artigo for
transformado ou modificado sua autorizagéo.

Erros estéo sujeitos a mudangas sem aviso prévio.
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