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Bem-vindo ao Manual do Mp5 Automotivo! Este manual foi criado para ajudar você a aproveitar ao

máximo o seu Mp5 automotivo. Aqui você encontrará informações sobre a instalação, 

configurações, funcionalidade e solução de problemas do seu dispositivo. 
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Tensão: 12V DC.

Freqüência: 76.00Mhz a 108.00Mhz.

Sintonizador: FM.

Sensibilidade: 10Db.

Display: capacitivo / TFT HD de 7".

Configuração: 2 DIN. 

Conector: ISO / Com fusível de proteção. 

Temperatura de operação: 40ºC - 30ºC.

Potência: 4x25W RMS / 50W PMPO.

Impedância do Alto-falante: 4 Ohms - 8 Ohms.

Entrada frontal: USB/AUX/Micro SD.

Entrada traseira: câmera de ré, antena e câmera frontal. 

Saída traseira: 2x sáida de vídeo, 2x saída de áudio.  

Áudio: grave, agudo, balance direto e esquerda, fader dianteiro e traseiro, loud. 

Equalizador: classic, rock, pop.  

Bluetooth: música e ligação. (microfone interno).

IR controle remoto. 

Botão reset.

Data e hora.

Volume > 0 a 40.

Distorção: acima do volume (37).

Cores dos botões: vermelho, verde, azul, amarelo, roxo, ciano, branco, auto. 

Display: brilho, contraste, saturação, matiz. 

Papel de parede: 4 modelos. 

Logo de inicialização: 18 marcas. 

idioma: 16, português, inglês, espanhol, italiano, francês, indonésio, húngaro, holandês, polonês,

turco, russo, alemão, tcheco, chinês, hebraico, árabe. 

SWC: comando de volante (A função de comando de volante é resistiva e deve ser conferida com

instalador para verificar se o veículo é compatível com tal configuração). 

Área da estação do rádio: Brasil, China, Europa, USA, Japão.

Função pal/ntsc: controle automático do sistema. 

Resolução: full HD 1280 x 720.

Reprodução de arquivos em MP3/MP4 a partir do cartão USB e SD Card. 

Tela sensível ao toque (capacitativa). 

Compatilibilidade de vídeo: Mp4. Av1, Mkv, MOV, HQ, DIVX, Dx50, XIVD. (Não compatível com Mp4 

H264 e 265). 

Compatibilidade de áudio: Mp3.

Suporte para espelhamento de tela: por conexão USB com celular. (Necessita da utilização do cabo

com função dados).  Cabo não incluso.

Entrada de áudio AUX P2: 3,5mm no painel frontal. 

Bluetooth A2DP com microfone embutido. 

Controle remoto. Bateria cr2025 não inclusa.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
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* Toda instalação deve ser efetuada por um profissional capacitado. 

* A função controle de volante, pode necessitar da utilização em paralelo de um resistor de 1k(Ohms);

este resistor não acompanha o kit, e este procedimento deve ser efetuado por um profissional 

capacitado.

* Consulte a configuração do seu veículo antes de qualquer instalação. 

* Faça a instalação do positivo e negativo 12V DC exatamente no positivo e negativo do veículo, 

na função Pós-chave. 

* Utilize antenas de boa qualidade para uma captação de rádio eficiente. 

OBSERVAÇÕES

ITENS

* Aparelho 2x DIN.

* 2 suportes. 

* 4 parafusos. 

* 2 conectores ISO. 

* 1 controle remoto (bateria não inclusa).

INSTALAÇÃO

Passo a passo

Requisitos básicos: o veículo precisa ter padrão de medida com a configuração 2 DIN. 

Obs: cada carro tem uma moldura específica para fixar o aparelho (Moldura não inclusa no kit),

consulte um instalador.  

 

É importante salientar que determinado caminhos para instalação podem variar de modelo para

modelo, por conta disso é importante que a instalação seja feita por um profissional capacitado. 

1º Passo (Desconectar a bateria)

Por questões de segurança, desconecte o polo negativo da bateria antes de iniciar a instalação.

Isso ajudará a evitar curto-circuito no sistema elétrico do veículo.    

2º Passo (Remova o rádio antigo)

Siga as instruções do manual do veículo para remover o rádio antigo. Tire uma foto das conexões

do aparelho antes de removê-lo, pois isso pode ser útil durante a instalação do novo sistema. 

3º Passo (Desmontagem do painel do veículo)

Remova os parafusos que fixam o painel do veículo usando as ferramentas apropriadas, com 

cuidado e atenção exponha a área onde será instalada o MP5.

(Em alguns casos é sugerido utilizar espátulas de plástico para evitar avarias nas peças plásticas

do painel).

Observação: as ferramentas para instalação não estão contidas no Kit da Multimídia. 

4º Passo (Conecte a central MP5)

ATENÇÃO: NÃO ACONSELHAMOS A LIGAÇÃO DIRETA ENTRE O MP5 E A BATERIA DO CARRO POIS 

PODE DANIFICAR TANTO O MP5 QUANTO A BATERIA DO VEÍCULO.

* Se o veículo possuir um chicote elétrico específico, combine a fiação do chicote do carro com 

a do equipamento de som, verificando o diagrama de fiação com código de cores para 

conectar corretamente os fios.

*·S e o veículo não possuir chicotes elétricos, será necessário combinar manualmente cada fio,

identificando e conectando-os aos fios correspondentes do equipamento, geralmente 

representados pela mesma cor.

* P ara conectar os fios desencapados, você pode usar conectores rápidos (crimpagem) ou solda.

A solda oferece uma conexão mais segura e permanente, garantindo a máxima transferência 

de corrente. 
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5° Passo (Teste e verificação)

Data/Hora: Defina a data e a hora e formato. 

CONEXÕES

BLUETOOTH: 

BLUETOOTH DE MÚSICA: 

Após conectar todos os fios, verifique se todas as conexões estão corretas e seguras. Reconecte 

a bateria e teste o funcionamento da nova central MP5, certificando-se de que todas as funções

 estão operando corretamente.

Geral: Explore as opções adicionais disponíveis, como configurações cor dos botões, configurações

de rádio, Logo de inicialização, entre outras configurações.

A MP5 Tech One possui várias opções de conexão. Siga as instruções abaixo para realizar as 

conexões corretamente:

Este rádio de carro está configurado para operar apenas com O POSITIVO DO  PÓS CHAVE.

Emparelhe o MP5 com o seu smartphone para fazer chamadas, reproduzir músicas ou acessar a 

agenda telefônica.

* Espelhamento de tela: via cabo USB. (Em alguns aparelhos, deve-se liberar a função depurador 

de USB no modo desenvolvedor do seu celular).

*Na tela inicial, procure e acesse o aplicativo P-Link, em seguida siga todos os procedimentos. 

* P ara espelhar músicas a partir de um dispositivo Bluetooth conectado, acesse o aplicativo do

 Bluetooth e clique no símbolo de nota músical no canto inferior da tela

USB de Dados: Dispositivo USB para reproduzir músicas, vídeos ou visualizar fotos.

* Conecte o seu adaptador USB na porta USB

* Acesse o aplicativo “Arquivos “ 

* N o menu principal selecione a opção "Bluetooth".

* Ativação do Bluetooth: Certifique-se de que a função está no modo "ON".

* C onexão no Smartphone: Ative o Bluetooth do seu Smartphone, em seguida uma lista de 

dispositivos disponíveis será exibida, selecione a opção do MP5.

ESPELHAMENTO VIA CABO:

Conecte um dispositivo externo, como um MP3 player, usando um cabo auxiliar P2.

ENTRADA AUXILIAR

Para acessar o menu de configurações, toque no ícone de “Ajustes” no menu de aplicativos do

MP5. Aqui estão algumas opções de configuração disponíveis:

Idioma: selecione o idioma padrão para o aparelho mp5

Áudio: configurações de equalização do aparelho

CONFIGURAÇÃO

Diagrama de fiação



FUNCIONALIDADE

A MP5 Svart oferece diversas funcionalidades. Aqui estão algumas delas:

Reprodução de áudio e vídeo: Toque no ícone de música ou vídeo para reproduzir arquivos 

armazenados em dispositivos USB, cartão de memória ou via Bluetooth.

Rádio FM: Sintonize estações de rádio FM e salve suas favoritas para acesso rápido.

Espelhamento de tela: Conecte seu smartphone ao MP5 para espelhar a tela do seu dispositivo

no painel do carro.

Câmera de ré: Conecte uma câmera de ré para auxiliar nas manobras de estacionamento.

Comando de Volante: Permite controlar funções do veículo, como áudio e chamadas, 

diretamente no volante para maior conveniência e segurança durante a condução.

Aux: Entrada auxiliar de vídeo a partir do cabo RCA da entrada traseira, opção habilita a

 imagem da entrada instantaneamente. 

Reiniciar o Aparelho: Com uma haste fina e não pontiaguda, introduza de modo suave no orifício

dianteiro do aparelho com a sigla RST até que a MP5 reinicie. 

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Observação: O controle de volante é no sistema resistivo, pode haver a necessidade de 

utilizar um resistor de 1KΩ em paralelo (Resistor não incluso), consulte um instalador para 

a configuração.

Display: configuração de brilho, contraste, saturação e matiz.

Swc: configure os botões do comando de volante.

Wallpaper: quatro opções de fundo de tela para personalizar seu mp5. 

Reset de Fábrica: Na tela inicial, selecione o aplicativo “Config”, em seguida “Geral”, a seguir 

deslize para baixo até encontrar “Restaurar config”, clique e confirme “Sim” para restaurar a

 configuração
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